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A kezdeti standard kialakítást követően vízszintes falszigtetlésekkel kiegészített opciókat 
elemeztünk. Referenciaként egy 30 cm vastag általános faltest azonos kialakítású értékeit is 
közöljük. 

A vizsgált homlokzati fal elvi rétegfelépítése: 
 15 cm  PRELEMENT falpanel D1,6, λ = 0,90 W/(mK) 
 0,5 cm  cementbázisú ragasztó 
 15 cm  EPS homlokzati hőszigetelés, λ = 0,038 W/(mK) 
 0,5 cm  homlokzati vékonyvakolat 
 
A vizsgált padlószerkezet elvi rétegfelépítése: 
 2 cm  hidegburkolat és ragasztóréteg 
 6 cm  úsztatott ajlzatbeton, λ = 2,00 W/(mK) 
 12 cm  XPS hőszigetelés, λ = 0,035 W/(mK) 
 16 cm  vasbeton alaplemez, λ = 2,50 W/(mK) 
 -  talaj és feltöltések, λ = 2,00 W/(mK) 

A vizsgálat során felhasznált további építőanyagok: 
 20 cm magasságú pórusbeton vízszintes falszigtelés, λ = 0,13 W/(mK) 
 10 cm magasságú habüveg vízszintes falszigtelés, λ = 0,058 W/(mK) 
 60x60 cm keresztmetszetű beton alaptest, λ = 2,00 W/(mK) 
 30x25 cm keresztmetszetű vasbeton lábazati fal, λ = 2,50 W/(mK) 
 1 cm vatagságú EPS peremszigetelő sáv (aljzatbeton), λ = 0,038 W/(mK) 
 30 cm vastagságú referencia falazat, λ = 0,13 W/(mK) 
 15 cm vatagságú XPS lábazati hőszigetelés, λ = 0,035 W/(mK) 
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14. TÁBLÁZAT 

 PRELEMENT falpanel D1.6 lábazati elrendezések hőhídjai     

Elrendezés megnevezése 

Fal rétegrendi 
hőveszteség 
egységnyi 
felületen 
q [W/m2] 

Padló 
rétegrendi 
hőveszteség 
egys. fel. 
q [W/m2] 

Összes 
hőveszteség 
belső 
felületen 
Q [W] 

Lábazat 
vonalmenti 
hőátbocsátási 
tényező 
Ψ [W/(mK)] 

Belső 
sarokpont 
hőmérséklete 
t [C°] 

Prelement falpanel 
standard kialakítás 

               7,311               3,550             29,260                  0,250                   14,75    

Falpanel 20 cm pórusbeton 
falszigeteléssel 

               7,248               3,679             26,150                  0,135                   18,00    

Falpanel 10 cm habüveg 
falszigeteléssel 

               7,249               3,681             26,220                  0,137                   17,36    

Referencia falazat λ = 0,13 
[W/(mK)] 

               4,838               3,599             23,750                  0,146                   17,01    

Harmatponti hőmérséklet ti= 20C° és 60% rel. páratartalom mellett    12 C° 

Harmatponti hőmérséklet ti= 22C° és 60% rel. páratartalom mellett    14 C° 

  

A 14. táblázatból jól látható, hogy amennyiben a 15 cm vastag falpanel közvetlen 
kapcsolatban áll az alaplemezzel / lábazati gerendával, számszakilag akkor sem jelentkezik 
kiemelkedően magas vonalmenti hőhíd érték. A belső sarokpont hőmérséklete viszont 
meglehetősen alacsonyan maradt (pirossal kiemelve). 
A falpanel felfekvési vonala alatt beépített 20 cm vastag pórusbeton vagy 10 cm vastag 
habüveg a belső sarokpont hőmérsékletére egyaránt kedvező hatást gyakorolt. Emellett a 
hőhídhatás is a kiinduló állapot cca. felére esett vissza. 
A referenciaként közölt 30 cm-es pórusbeton vagy vázkerámia falazat hasonló helyzetben, 
kiegészítő víszintes falszigtetlés nélkül is, már a falpanel kezdeti felépítésénél kedvezőbb 
értékeket mutatott. 

A 14. táblázat alsó sávjában további viszonyszámként jelenik meg két jellemző belső 
légállapot és a hozzá tartozó harmatponti hőmérséklet. Láthatjuk, hogy a Prelement falpanel 
kiinduló állapotában ezekhez közeli sarokponti hőmérséklet adódhat. Az alábbi ábrán 
grafikusan is megjelenik a standard kialakítású fal alsó sávjában az intenzívebb hőáramlás 
(sárga színű zónák).  
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A panelek alatti vízszintes hőszigtelő alátétek környezetében a hőáramlást a következő 
ábrán figyelhetjük meg. A padlóban és a homlokzaton beépített hőszigetelések 
vonalvezetése ilyen módon folyamatos, ezért itt az intenzív sárga zónák elmaradnak. 

 

 

Ezek alapján a nem alápincézett kialakításnál javasolt a vízszintes hőszigetelő alátétek 
technológiai / megvalósíthatósági vizsgálata. 
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6.2 Nyílászáró beépítés árnyékoló szekrénnyel 
A nyílászárók beépítése szokványos esetben faltest külső síkjával elvágólag történik. A fal 
ETICS/THR homlokzati hőszigetelést kap, a szerkezeti nyílásban körbefutó 5 cm XPS 
kávaszigeteléssel. A nyílászárókat a járatos tokvastagságnak megfelelő 92 mm-es, 1,1 
W/(m2K) U-értékű helyettesítő szerkezettel modelleztük. 

A vizsgált homlokzati fal elvi rétegfelépítése: 
 15 cm  PRELEMENT falpanel D1,6, λ = 0,90 W/(mK) 
 0,5 cm  cementbázisú ragasztó 
 15 cm  EPS homlokzati hőszigetelés, λ = 0,038 W/(mK) 
 0,5 cm  homlokzati vékonyvakolat 

A vizsgálat során felhasznált további építőanyagok: 
 5 cm vatagságú XPS káva hőszigetelés, λ = 0,035 W/(mK) 
 9,2 cm vastagságú fiktív anyag nyílászáró absztrakció, λ = 0,125 W/(mK) 
 EPS grafit alapanyagú redőnyszekrény (pl.: Roka Neoline), λ = 0,032 W/(mK) 
 Formahabosított EPS zsaluzia tok (pl.: Roka Top Shadow), λ = 0,035 W/(mK) 

A ráépített redőnyszekrény egy konkrét 
gyártmány absztrakciójával került 
modellezésre. Belső felületét a nyílászáróval 
együtt, azonos követelményértékhez 
viszonyítjuk. Mivel a tok hőszigetelése 
kedvezőbb, mint a nyílászáró 
követeményértéke, ezért a vonatkozó 
vonalmenti hőhíd hatás negatív értékkel 
jelentkezik. A kapott eredmény léptékében 
megegyezik a gyártói adatszolgáltatással. 

 

 

A ráépített redőnyszekrén geometriája okán itt a 
nyílászáró a tartószerkezet külső síkjával 
elvágólag épül be. Az 5 cm XPS káva 
hőszigetelés miatt a beépítés vonalmenti hőhíd 
hatása alacsony értéket mutat. 

 

Kiegészítő hőszigetelés  
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A ráépített zsaluzia szekrény szintén egy 
konkrét gyártmány absztrakciójával került 
modellezésre. Belső felületét a nyílászáróval 
együtt, azonos követelményértékhez 
viszonyítjuk. Mivel a tok hőszigetelése 
kedvezőbb, mint a nyílászáró 
követeményértéke, ezért a vonatkozó 
vonalmenti hőhíd hatás itt is negatív értékkel 
jelentkezik. A kapott eredmény léptékében 
megegyezik a gyártói adatszolgáltatással. 

     

 

A ráépített zsaluzia szekrén geometriája 
okán itt a nyílászáró a tartószerkezet belső 
síkhoz közel épül be. Az 5 cm XPS káva 
hőszigetelés miatt a beépítés vonalmenti 
hőhíd hatása alacsony értéket mutat. 

 

 

15. TÁBLÁZAT 
 PRELEMENT falpanel D1.6 nyílászáró beépítések hőhídjai     

Elrendezés megnevezése 

Fal rétegrendi 
hőveszteség 
egységnyi 
felületen 
q [W/m2] 

Ablak 
hőveszteség 
egys. fel. 
q [W/m2] 

Összes 
hőveszteség 
belső 
felületen 
Q [W] 

Ablak 
beépítés 
vonalmenti 
hőátbocsátási 
tényező 
Ψ [W/(mK)] 

Belső 
sarokpont 
hőmérséklete 
t [C°] 

Redőny szekrény beépítés                7,254             34,340             45,600                - 0,226                   16,03    

Nyílászáró külső síkon 5 
cm kávaszigeteléssel 

               7,275             34,340             44,060                  0,051                   17,89    

Zsaluzia szekrény beépítés                7,251             34,340             45,800                - 0,219                   16,46    

Nyílászáró belső síkon 5 
cm kávaszigeteléssel 

               7,282             34,340             44,410                  0,062                   18,16    

Harmatponti hőmérséklet ti= 20C° és 60% rel. páratartalom mellett    12 C°  
Harmatponti hőmérséklet ti= 22C° és 60% rel. páratartalom mellett    14 C°  

 

A nyílászáró tokmagasítására felszerelt külső lemeztokos árnyékolók hőhíd hatása 
elhanyagolható. Ilyen esetben a nyílászáró beépítés normál vonalmenti hőhíd értékeivel 
számolhatunk. 
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 Forrás: Alu-Redőny 

A homlokzati hőszigetelébe integrált vakolható redőnyszekrény beépítéséhez nagyobb 
vastagságú ETICS/THR rendszer szükséges. Nagy általánosságban a ~2,40 m magasságú 
teraszajtók fölé már 180 mm névleges méretű redőnyszekrény alkalmazandó, így 20 cm 
homlokzati hőszigetelést feltételeztünk. Kedvezőtlen esetben a redőnyszekrény a nyílászáró 
szemöldökén a teljes hőszigetelés vastagságot felemészti, emiatt itt a falpanelek 20 mm 
mély és 250 mm magas lokális süllyesztékébe magas hőszigetelő képességű táblák 
alkalmazását vizsgáltuk. A falnyílás 5 cm-es XPS kávaszigetelésére ebben az esetben is 
szükség lesz. 

 

Az ilyen formán jelentkező hőhíd hatásokat az 17. táblázat mutatja a kiegészítő hőszigetelés 
típusaira bontva. A vákuum-panel és aerogél-gyapot paplan alkalmazása külön 
szaktervezést igényel.  
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17. TÁBLÁZAT 
 PRELEMENT falpanel D1.6 előtti redőnyszekrény 

beépítések hőhídjai       

Redőnyszekrény 
mögötti 20 mm 
kiegészítő 
hőszigetelés 
megnevezése 

λD 
[W/(mK)] 

Fal 
rétegrendi 
hőveszteség 
egységnyi 
felületen 
q [W/m2] 

Ablak 
hőveszteség 
egys. fel. 
q [W/m2] 

Összes 
hőveszteség 
belső 
felületen 
Q [W] 

Ablak 
beépítés 
vonalmenti 
hőátbocsátási 
tényező 
Ψ [W/(mK)] 

Belső 
sarokpont 
hőmérséklete 
t [C°] 

PIR hab       0,025               5,567             34,340                46,920                   0,171         17,62     
PF fenol hab       0,022               5,565             34,340                46,460                   0,156         17,66     
Aerogél paplan       0,015               5,559             34,340                45,240                   0,117         17,78     
Vákuumpanel       0,007               5,552             34,340                43,580                   0,063         17,95     
Harmatponti hőmérséklet ti= 20C° és 60% rel. 
páratartalom mellett     

 12 C°  

Harmatponti hőmérséklet ti= 22C° és 60% rel. 
páratartalom mellett     

 14 C°  

 

6.3 Térdfali koszorú konzol hőszigetelése 
Ez a fejezet a térdfalaknál kialakuló szerkezeti konzolok hőszigetelésre ad javaslatot, abban 
az esetben,ha a homlokzati felületképzés síkja nem változhat. 
A problémát a homlokzati hőszigetelés minőségi váltásával javasolt kezelni. A 3. fejezetben 
közölt minimális hőszigetelés vastagságok esetében jelentkezik a legnagyobb kihívás, mivel 
ezeknél a faltest U-értéke sávszerűen már jelentősen csökkenhet. 

A 2,5 és 5 cm-es konzol kinyúlásokat a szokványosnak tekinthető homlokzati hőszigetelő 
termékeknél (EPS, XPS, MW) egyszerű anyag váltással kezelhetjük. Az alacsonyabb 
hővezetésű anyagok (PIR, PF) még vékonyabb rétegben is megfelelő U-értéket biztosítanak 
(lásd 3. fejezet táblázatai). 

Amennyiben a homlokzat eleve alacsony hővezetési tényezőjű termékkel készült, úgy a 
kérdéses sávban csak „high-end” anyagok (vákuum-panel, aerogél-gyapot paplan) jöhetnek 
szóba. Ezek alkalmazása viszont minden esetben külön szaktervezést igényel. 
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6.4 Homlokzati ajtó küszöb kialakítás 
Itt a homlokzati ajtók és padlószintről induló ablakok kűszöbének kialakítására adunk 
épületszerkezeti javaslatot. 
Az említett ajtókat és ablakokat praktikus esetben a padlószerkezet vastagságának 
megfelelő küszöb- vagy tokamagasításokkal szerelik, így azok közvetlen a teherhordó 
aljzatra fekszenek fel. 
Egyenértékű alternatívát jelent, ha a nyílászárók alá megfelelő módon rögzített + merevített 
egyéb alátéteket építünk be. Ezek készüljenek a padlószerkezet magasságához és a 
nyílászáró tokszélességéhez igazított geometriával. 

A nyílászárók alatti tokmagasítások vagy alátétek a külső oldalukon minden esetben 
legyenek lábazati vízszigeteléssel ellátva. A lábazati hőszigetelések a küszöb magasságát a 
külső burkolat rétegek vagy folyókatestek miatt nem érik el. A csomópont hőhídasságának 
csökkentésére az elérhető legkedvezőbb hőszigetelő tulajdonságú, de teherbírásában is 
megfelelő alátét alkalmazandó. Anyaguk lehet: 

- fenyő fűrészáru 
- pórusbeton aláfalazás 
- tömbösített PIR/PUR apríték (pl.: Puren Purenit v. Bachl Kombitherm) 
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7. Mellékletek 
2. TÁBLÁZAT (2.3 fejezethez) 

 Nedvességtartalom átszámítási tényező Fm = e fΨ * ( Ψ2 - Ψ1 )     

Hőszigetelés típusa fΨ Ψ1 [%V] Ψ2 [%V] Fm 
EPS expandált polisztirol hab 4 0 0,000216 1,001 
EPS grafitos expandált polisztirol hab 4 0 0,000216 1,001 
EPS formahabosított expandált polisztirol hab 4 0 0,00024 1,001 
XPS extrúdált polisztirol hab 2,5 0 0,00021 1,001 
PIR poliuretán keményhab 6 0 0,00057 1,003 
PF fenolgyanta hab 5 0 0,00028 1,001 
MW vakolható kőzetgyapot 4 0 0,000237 1,001 
GW kasírozott üveggyapot 4 0 0,000117 1,000 
Farost hőszigetelő lemez 1,4 0 0,000251 1,000 
EPS formahab. expandált polisztirol talajban 4 0 0,05 1,221 
XPS extrúdált polisztirol hab talajban 2,5 0 0,05 1,133 

 
Nedvességtartalom átszámítási tényező Fm = e fu * ( u2 - u1 )     

Hőszigetelés típusa fu u1 [%m] u2 [%m] Fm 
Gázszilikát hőszigetelő lemez 4 0 0,027677 1,117 

 

3. TÁBLÁZAT (2.3 fejezethez) 
 Hőmérséklet átszámítási tényező FT = e fT * ( T2 - T1 )     

Hőszigetelés típusa fT T1 [°C] T2 [°C] FT 
EPS expandált polisztirol hab 0,0033 10 11,5 1,005 
EPS grafitos expandált polisztirol hab 0,003 10 11,5 1,005 
EPS formahabosított expandált polisztirol hab 0,0032 10 11,5 1,005 
XPS extrúdált polisztirol hab 0,0027 10 11,5 1,004 
PIR poliuretán keményhab 0,0055 10 11,5 1,008 
PF fenolgyanta hab 0,002 10 11,5 1,003 
MW vakolható kőzetgyapot 0,0035 10 11,5 1,005 
GW kasírozott üveggyapot 0,00455 10 11,5 1,007 
Farost hőszigetelő lemez 0,004 10 11,5 1,006 
Gázszilikát hőszigetelő lemez 0,004 10 11,5 1,006 
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4. TÁBLÁZAT (2.3 fejezethez) 
 Átlagos réteg hőmérséklet homlokzatnál         

Réteg típusa R [m2K/W] ΔT [K] T [°C] Tátlag [°C] 

 
4,0 

 Külső hőátadás 0,040 0,1 
 

4,1 

 
4,1 

 Hőszigetelés 4,000 14,8 
 

11,5 

 18,9 
 PRELEMENT falpanel 15 cm D 1,6 0,167 0,6 

 
19,2 

 19,5 
 Belső hőátadás 0,125 0,5 

 
19,8 

      20,0   
Szumma 4,332 16,0 

 Ufal 0,231 [W/m2K] 
  

Piliscsaba, 2023.07.05. 
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Falszerkezetek U 0,24 1

024 - EPS 15cm
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.006 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.239 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.239 W/m2K
Csillapítási tényező: 112.21
Késleltetés: 7.1 h
Fajlagos tömeg: 256 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 214 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.0 °C 53 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Ragasztó 3 0,5 0,8 0,00625 0 1,35 50 0 0,88 1500
EPS-80 4 15 0,038 3,9474 0 32,399 40 0 1,46 15
Alapvakolat 5 0,3 0,8 0,00375 0 0,80998 50 0 0,88 1500
Színvakolat 6 0,15 0,7 0 0,29969 37 0 1,08 1440

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,001 W/K 0,006

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 

024 - EPS 16cm burkolt
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.012 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.231 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.231 W/m2K
Csillapítási tényező: 120.73
Késleltetés: 7.5 h
Fajlagos tömeg: 284 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 214 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.1 °C 53 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
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Falszerkezetek U 0,24 2

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Ragasztó 3 0,5 0,8 0,00625 0 1,35 50 0 0,88 1500
EPS-80 4 16 0,038 4,2105 0 34,559 40 0 1,46 15
Alapvakolat 5 0,3 0,8 0,00375 0 0,80998 50 0 0,88 1500
Ragasztó 6 0,3 0,8 0,00375 0 0,80998 50 0 0,88 1500
Klinker lapka 7 1,2 0,93 0,017 0,70588 0 0 0,88 2050

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,002 W/K 0,012

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 

024 - EPS formahabosított 14cm
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.006 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.230 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.230 W/m2K
Csillapítási tényező: 119.37
Késleltetés: 7.8 h
Fajlagos tömeg: 261 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 214 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.0 °C 53 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Ragasztó 3 0,5 0,8 0,00625 0 1,35 50 0 0,88 1500
EPS formahabosított 4 14 0,034 4,1176 0 75,598 100 0 1,46 30
Alapvakolat 5 0,3 0,8 0,00375 0 0,80998 50 0 0,88 1500
Színvakolat lábazati 6 0,3 0,76 0 0,84238 52 0 1,08 1600

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,001 W/K 0,006

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 
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Falszerkezetek U 0,24 3

024 - EPS grafit 13cm
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.006 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.226 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.226 W/m2K
Csillapítási tényező: 118.81
Késleltetés: 7.1 h
Fajlagos tömeg: 256 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 214 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.1 °C 53 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Ragasztó 3 0,5 0,8 0,00625 0 1,35 50 0 0,88 1500
EPS-80 grafit 4 13 0,031 4,1935 0 28,079 40 0 1,46 15
Alapvakolat 5 0,3 0,8 0,00375 0 0,80998 50 0 0,88 1500
Színvakolat 6 0,15 0,7 0 0,29969 37 0 1,08 1440

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,001 W/K 0,006

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 

024 - Fagyapot 16cm
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.006 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.236 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.236 W/m2K
Csillapítási tényező: 120.52
Késleltetés: 8.4 h
Fajlagos tömeg: 267 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 214 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.0 °C 53 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
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Falszerkezetek U 0,24 4

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Ragasztó páraáteresztő 3 0,5 0,8 0,00625 0 0,48599 18 0 0,88 1500
Fagyapot 4 16 0,04 4 0 2,5919 3 0 0,84 76
Alapvakolat páraáteresztő 5 0,3 0,8 0,00375 0 0,29159 18 0 0,88 1500
Színvakolat páraáteresztő 6 0,15 0,76 0 0,080998 10 0 1,08 1600

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,001 W/K 0,006

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 

024 - Gázszilikát 20cm
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.012 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.233 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.233 W/m2K
Csillapítási tényező: 154.07
Késleltetés: 10.7 h
Fajlagos tömeg: 277 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 214 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.1 °C 53 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Ragasztó páraáteresztő 3 0,5 0,8 0,00625 0 0,48599 18 0 0,88 1500
Pórusbeton 4 20 0,048 4,1667 0 3,2399 3 0 1 115
Alapvakolat páraáteresztő 5 0,3 0,8 0,00375 0 0,29159 18 0 0,88 1500
Színvakolat páraáteresztő 6 0,15 0,76 0 0,080998 10 0 1,08 1600

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,002 W/K 0,012

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 
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Falszerkezetek U 0,24 5

024 - GW átszellőztetett 14cm
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.010709 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.236 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.236 W/m2K
Csillapítási tényező: 116.60
Késleltetés: 7.4 h
Fajlagos tömeg: 272 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 214 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.0 °C 53 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
Kiszellőztetés hőtechnikai hatása.
A számításhoz hiányoznak az adatok.
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Ragasztó páraáteresztő 3 0,5 0,8 0,00625 0 0,48599 18 0 0,88 1500
GW kasírozott 4 14 0,035 4 0 0,75598 1 0 0,84 32
Kiszell. légr. 5 4 0 0,08 0 0 0 0 0 0
Nagytáblás burkolat 6 1 0,93 0,017 0,58824 0 0 0,88 2050

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,001 W/K 0,006
Alu konzol Pontszerű hőhíd 2,77 db/m2 0,0017 W/K 0,005

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 

5. (Kiszell. légr.)a kiszellőztetés utáni rétegek páraellenállása nincs beszámítva. 
6. (Nagytáblás burkolat)a kiszellőztetés utáni rétegek páraellenállása nincs beszámítva. 
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Falszerkezetek U 0,24 6

024 - MW vakolható 15cm
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.006 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.227 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.227 W/m2K
Csillapítási tényező: 127.68
Késleltetés: 8.7 h
Fajlagos tömeg: 268 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 214 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.1 °C 53 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Ragasztó páraáteresztő 3 0,5 0,8 0,00625 0 0,48599 18 0 0,88 1500
MW vakolható 4 15 0,036 4,1667 0 0,80998 1 0 0,84 90
Alapvakolat páraáteresztő 5 0,3 0,8 0,00375 0 0,29159 18 0 0,88 1500
Színvakolat páraáteresztő 6 0,15 0,76 0 0,080998 10 0 1,08 1600

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,001 W/K 0,006

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 

024 - PF 10cm
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.006 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.210 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.210 W/m2K
Csillapítási tényező: 131.71
Késleltetés: 7.8 h
Fajlagos tömeg: 258 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 214 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.1 °C 53 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
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Falszerkezetek U 0,24 7

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Ragasztó 3 0,5 0,8 0,00625 0 1,35 50 0 0,88 1500
PF 4 10 0,022 4,5455 0 32,399 60 0 1,5 40
Alapvakolat 5 0,3 0,8 0,00375 0 0,80998 50 0 0,88 1500
Színvakolat 6 0,15 0,7 0 0,29969 37 0 1,08 1440

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,001 W/K 0,006

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 

024 - PIR 10cm
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.006 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.236 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.236 W/m2K
Csillapítási tényező: 114.27
Késleltetés: 7.3 h
Fajlagos tömeg: 257 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 214 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.0 °C 53 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Ragasztó 3 0,5 0,8 0,00625 0 1,35 50 0 0,88 1500
PIR 4 10 0,025 4 0 21,599 40 0 1,4 30
Alapvakolat 5 0,3 0,8 0,00375 0 0,80998 50 0 0,88 1500
Színvakolat 6 0,15 0,7 0 0,29969 37 0 1,08 1440

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,001 W/K 0,006

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 

2023. 07. 04.

WinWatt cinege 8.64 (2023. 4. 24.) Copyright © Bausoft Pécsvárad Kft. http://www.bausoft.hu



Falszerkezetek U 0,24 8

024 - XPS 14cm
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.006 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.236 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.236 W/m2K
Csillapítási tényező: 115.70
Késleltetés: 7.7 h
Fajlagos tömeg: 261 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 214 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.0 °C 53 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Ragasztó 3 0,5 0,8 0,00625 0 1,35 50 0 0,88 1500
XPS 4 14 0,035 4 0 75,598 100 0 1,4 30
Alapvakolat 5 0,3 0,8 0,00375 0 0,80998 50 0 0,88 1500
Színvakolat lábazati 6 0,3 0,76 0 0,84238 52 0 1,08 1600

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,001 W/K 0,006

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 
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Falszerkezetek U 0,30 1

030 - EPS formhab 14cm talaj
Típusa: talajjal érintkező fal (ISO 13370)
y méret: 1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.270 W/m2K
Megengedett értéke: 0.300 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Vonalmenti hőátbocsátási tényező: 0.422 W/mK
Csillapítási tényező: 92.78
Késleltetés: 7.3 h
Fajlagos tömeg: 249 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 214 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 18.8 °C 54 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Padlószint magassága:   -2m
Talaj hővezetési tény.: 2.000 W/mK
Padló rétegtervi hőátb. tény.: 0.300 W/m2K
Diffúziós időszak: 180 nap
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Bitumenes vízszig 3 0,4 0,12 0 432 0 0 0 1100
EPS formahabosított 4 14 0,042 3,3333 0 75,598 100 0 1,46 30
Drainlemez 5 0,1 0 0 0 512,99 9500 0 0 0

030 - XPS 12cm talaj
Típusa: talajjal érintkező fal (ISO 13370)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.297 W/m2K
Megengedett értéke: 0.300 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Vonalmenti hőátbocsátási tényező: 0.458 W/mK
Csillapítási tényező: 83.13
Késleltetés: 7.0 h
Fajlagos tömeg: 248 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 214 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 18.7 °C 54 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Padlószint magassága:   -2m
Talaj hővezetési tény.: 2.000 W/mK
Padló rétegtervi hőátb. tény.: 0.300 W/m2K
Diffúziós időszak: 180 nap
Rétegek belülről kifelé
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Falszerkezetek U 0,30 2

Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Bitumenes vízszig 3 0,4 0,12 0 432 0 0 0 1100
XPS 4 12 0,04 3 0 64,798 100 0 1,4 30
Drainlemez 5 0,1 0 0 0 512,99 9500 0 0 0
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Falszerkezetek U 0,15 1

015 - EPS 25cm_
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.006 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.150 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.150 W/m2K
Csillapítási tényező: 191.99
Késleltetés: 8.2 h
Fajlagos tömeg: 258 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 214 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.4 °C 52 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Ragasztó 3 0,5 0,8 0,00625 0 1,35 50 0 0,88 1500
EPS-80 4 25 0,038 6,5789 0 53,999 40 0 1,46 15
Alapvakolat 5 0,3 0,8 0,00375 0 0,80998 50 0 0,88 1500
Színvakolat 6 0,15 0,7 0 0,29969 37 0 1,08 1440

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,001 W/K 0,006

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 

015 - EPS 27cm burkolt_
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.012 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.146 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.146 W/m2K
Csillapítási tényező: 211.61
Késleltetés: 8.8 h
Fajlagos tömeg: 285 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 214 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.4 °C 52 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
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Falszerkezetek U 0,15 2

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Ragasztó 3 0,5 0,8 0,00625 0 1,35 50 0 0,88 1500
EPS-80 4 27 0,038 7,1053 0 58,318 40 0 1,46 15
Alapvakolat 5 0,3 0,8 0,00375 0 0,80998 50 0 0,88 1500
Ragasztó 6 0,3 0,8 0,00375 0 0,80998 50 0 0,88 1500
Klinker lapka 7 1,2 0,93 0,017 0,70588 0 0 0,88 2050

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,002 W/K 0,012

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 

015 - EPS formahabosított 23cm_
Típusa: külső fal
y méret: 1 m
Rétegtervi módosító érték: 0.006 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.147 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.147 W/m2K
Csillapítási tényező: 217.65
Késleltetés: 9.6 h
Fajlagos tömeg: 264 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 214 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.4 °C 52 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Ragasztó 3 0,5 0,8 0,00625 0 1,35 50 0 0,88 1500
EPS formahabosított 4 23 0,034 6,7647 0 124,2 100 0 1,46 30
Alapvakolat 5 0,3 0,8 0,00375 0 0,80998 50 0 0,88 1500
Színvakolat lábazati 6 0,3 0,76 0 0,84238 52 0 1,08 1600

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,001 W/K 0,006

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 
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Falszerkezetek U 0,15 3

015 - EPS formhab 28cm talaj_
Típusa: talajjal érintkező fal (ISO 13370)
y méret: 1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.142 W/m2K
Megengedett értéke: 0.300 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Vonalmenti hőátbocsátási tényező: 0.235 W/mK
Csillapítási tényező: 217.17
Késleltetés: 9.9 h
Fajlagos tömeg: 253 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 214 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.4 °C 52 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Padlószint magassága:   -2m
Talaj hővezetési tény.: 2.000 W/mK
Padló rétegtervi hőátb. tény.: 0.300 W/m2K
Diffúziós időszak: 180 nap
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Bitumenes vízszig 3 0,4 0,12 0 432 0 0 0 1100
EPS formahabosított 4 28 0,042 6,6667 0 151,2 100 0 1,46 30
Drainlemez 5 0,1 0 0 0 512,99 9500 0 0 0

015 - EPS grafit 21cm_
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.006 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.146 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.146 W/m2K
Csillapítási tényező: 195.38
Késleltetés: 8.0 h
Fajlagos tömeg: 257 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 214 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.4 °C 52 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
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Falszerkezetek U 0,15 4

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Ragasztó 3 0,5 0,8 0,00625 0 1,35 50 0 0,88 1500
EPS-80 grafit 4 21 0,031 6,7742 0 45,359 40 0 1,46 15
Alapvakolat 5 0,3 0,8 0,00375 0 0,80998 50 0 0,88 1500
Színvakolat 6 0,15 0,7 0 0,29969 37 0 1,08 1440

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,001 W/K 0,006

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 

015 - Fagyapot 24cm_
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.006 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.163 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.163 W/m2K
Csillapítási tényező: 212.99
Késleltetés: 10.5 h
Fajlagos tömeg: 273 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 214 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.3 °C 52 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Ragasztó páraáteresztő 3 0,5 0,8 0,00625 0 0,48599 18 0 0,88 1500
Fagyapot 4 24 0,04 6 0 3,8879 3 0 0,84 76
Alapvakolat páraáteresztő 5 0,3 0,8 0,00375 0 0,29159 18 0 0,88 1500
Színvakolat páraáteresztő 6 0,15 0,76 0 0,080998 10 0 1,08 1600

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,001 W/K 0,006

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 
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Falszerkezetek U 0,15 5

015 - Gázszilikát 26cm_
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.012 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.185 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.185 W/m2K
Csillapítási tényező: 265.08
Késleltetés: 12.9 h
Fajlagos tömeg: 284 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 214 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.3 °C 52 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Ragasztó páraáteresztő 3 0,5 0,8 0,00625 0 0,48599 18 0 0,88 1500
Pórusbeton 4 26 0,048 5,4167 0 4,2119 3 0 1 115
Alapvakolat páraáteresztő 5 0,3 0,8 0,00375 0 0,29159 18 0 0,88 1500
Színvakolat páraáteresztő 6 0,15 0,76 0 0,080998 10 0 1,08 1600

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,002 W/K 0,012

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 

015 - GW átszellőztetett 24cm_
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.008216 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.145 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.145 W/m2K
Csillapítási tényező: 207.52
Késleltetés: 8.8 h
Fajlagos tömeg: 276 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 214 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.4 °C 52 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
Kiszellőztetés hőtechnikai hatása.
A számításhoz hiányoznak az adatok.
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Falszerkezetek U 0,15 6

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Ragasztó páraáteresztő 3 0,5 0,8 0,00625 0 0,48599 18 0 0,88 1500
GW kasírozott 4 24 0,035 6,8571 0 1,296 1 0 0,84 32
Kiszell. légr. 5 4 0 0,08 0 0 0 0 0 0
Nagytáblás burkolat 6 1 0,93 0,017 0,58824 0 0 0,88 2050

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,001 W/K 0,006
Alu konzol Pontszerű hőhíd 2,77 db/m2 0,0008 W/K 0,002

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 

5. (Kiszell. légr.)a kiszellőztetés utáni rétegek páraellenállása nincs beszámítva. 
6. (Nagytáblás burkolat)a kiszellőztetés utáni rétegek páraellenállása nincs beszámítva. 
015 - MW vakolható 24cm_
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.006 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.149 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.149 W/m2K
Csillapítási tényező: 266.92
Késleltetés: 11.6 h
Fajlagos tömeg: 276 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 214 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.4 °C 52 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Ragasztó páraáteresztő 3 0,5 0,8 0,00625 0 0,48599 18 0 0,88 1500
MW vakolható 4 24 0,036 6,6667 0 1,296 1 0 0,84 90
Alapvakolat páraáteresztő 5 0,3 0,8 0,00375 0 0,29159 18 0 0,88 1500
Színvakolat páraáteresztő 6 0,15 0,76 0 0,080998 10 0 1,08 1600

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,001 W/K 0,006

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 
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Falszerkezetek U 0,15 7

015 - PF 16cm_
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.006 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.137 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.137 W/m2K
Csillapítási tényező: 234.58
Késleltetés: 9.7 h
Fajlagos tömeg: 261 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 214 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.4 °C 52 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Ragasztó 3 0,5 0,8 0,00625 0 1,35 50 0 0,88 1500
PF 4 16 0,022 7,2727 0 51,839 60 0 1,5 40
Alapvakolat 5 0,3 0,8 0,00375 0 0,80998 50 0 0,88 1500
Színvakolat 6 0,15 0,7 0 0,29969 37 0 1,08 1440

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,001 W/K 0,006

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 

015 - PIR 18cm_
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.006 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.138 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.138 W/m2K
Csillapítási tényező: 220.48
Késleltetés: 9.0 h
Fajlagos tömeg: 260 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 214 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.4 °C 52 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
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Falszerkezetek U 0,15 8

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Ragasztó 3 0,5 0,8 0,00625 0 1,35 50 0 0,88 1500
PIR 4 18 0,025 7,2 0 38,879 40 0 1,4 30
Alapvakolat 5 0,3 0,8 0,00375 0 0,80998 50 0 0,88 1500
Színvakolat 6 0,15 0,7 0 0,29969 37 0 1,08 1440

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,001 W/K 0,006

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 

015 - XPS 24cm_
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.006 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.145 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.145 W/m2K
Csillapítási tényező: 221.28
Késleltetés: 9.7 h
Fajlagos tömeg: 264 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 214 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.4 °C 52 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Ragasztó 3 0,5 0,8 0,00625 0 1,35 50 0 0,88 1500
XPS 4 24 0,035 6,8571 0 129,6 100 0 1,4 30
Alapvakolat 5 0,3 0,8 0,00375 0 0,80998 50 0 0,88 1500
Színvakolat lábazati 6 0,3 0,76 0 0,84238 52 0 1,08 1600

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,001 W/K 0,006

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 
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Falszerkezetek U 0,15 9

015 - XPS 26cm talaj_
Típusa: talajjal érintkező fal (ISO 13370)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.146 W/m2K
Megengedett értéke: 0.300 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Vonalmenti hőátbocsátási tényező: 0.240 W/mK
Csillapítási tényező: 203.40
Késleltetés: 9.5 h
Fajlagos tömeg: 252 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 214 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.4 °C 52 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Padlószint magassága:   -2m
Talaj hővezetési tény.: 2.000 W/mK
Padló rétegtervi hőátb. tény.: 0.300 W/m2K
Diffúziós időszak: 180 nap
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Bitumenes vízszig 3 0,4 0,12 0 432 0 0 0 1100
XPS 4 26 0,04 6,5 0 140,4 100 0 1,4 30
Drainlemez 5 0,1 0 0 0 512,99 9500 0 0 0
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Szerkezetek hőtároló tömege 1

Fajlagos tömeg - B.1
Típusa: belső fal (fűtött terek közt)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 2.120 W/m2K
Hőátbocsátási tényező: 2.120 W/m2K
Csillapítási tényező: 5.81
Késleltetés: 4.8 h
Fajlagos tömeg: 210 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 105 / 105 kg/m2

Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.13 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1400 2 15 0,72 0,20833 0,024 6,25 0 0 0,96 1400
Glett 3 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0

Fajlagos tömeg - B.2
Típusa: belső fal (fűtött terek közt)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 2.326 W/m2K
Hőátbocsátási tényező: 2.326 W/m2K
Csillapítási tényező: 5.58
Késleltetés: 4.9 h
Fajlagos tömeg: 240 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 120 / 120 kg/m2

Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.13 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Glett 3 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0

Fajlagos tömeg - B.3
Típusa: belső fal (fűtött terek közt)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 3.093 W/m2K
Hőátbocsátási tényező: 3.093 W/m2K
Csillapítási tényező: 4.55
Késleltetés: 4.6 h
Fajlagos tömeg: 360 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 180 / 180 kg/m2

Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.13 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
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Szerkezetek hőtároló tömege 2

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 2400 2 15 2,5 0,06 0,008 18,75 0 0 0,84 2400
Glett 3 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0

Fajlagos tömeg - B.4
Típusa: belső fal (fűtött terek közt)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.553 W/m2K
Hőátbocsátási tényező: 0.553 W/m2K
Csillapítási tényező: 75.94
Késleltetés: 12.9 h
Fajlagos tömeg: 284 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 40 / 40 kg/m2

Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.13 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Belső vakolat 2 1 0,93 0,022 0,45455 0 0 0,88 1800
Vázkerámia normál 3 30 0,197 1,5228 0,033 9,0909 0 0 0,88 827
Belső vakolat 4 1 0,93 0,022 0,45455 0 0 0,88 1800
Glett 5 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0

Fajlagos tömeg - B.5
Típusa: belső fal (fűtött terek közt)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.386 W/m2K
Hőátbocsátási tényező: 0.386 W/m2K
Csillapítási tényező: 99.26
Késleltetés: 12.8 h
Fajlagos tömeg: 186 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 27 / 27 kg/m2

Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.13 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Belső vakolat 2 1 0,93 0,022 0,45455 0 0 0,88 1800
Pórusbeton 3 30 0,13 2,3077 0,027 11,111 0 0 1 500
Belső vakolat 4 1 0,93 0,022 0,45455 0 0 0,88 1800
Glett 5 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
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Szerkezetek hőtároló tömege 3

Fajlagos tömeg - B.6
Típusa: belső fal (fűtött terek közt)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 1.340 W/m2K
Hőátbocsátási tényező: 1.340 W/m2K
Csillapítási tényező: 34.12
Késleltetés: 11.7 h
Fajlagos tömeg: 516 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 161 / 161 kg/m2

Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.13 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Belső vakolat 2 1 0,93 0,022 0,45455 0 0 0,88 1800
Mészhomok 3 30 0,65 0,46154 0 16,2 10 0 1 1600
Belső vakolat 4 1 0,93 0,022 0,45455 0 0 0,88 1800
Glett 5 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0

Fajlagos tömeg - B.7
Típusa: belső fal (fűtött terek közt)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 1.327 W/m2K
Hőátbocsátási tényező: 1.327 W/m2K
Csillapítási tényező: 25.69
Késleltetés: 10.5 h
Fajlagos tömeg: 474 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 147 / 147 kg/m2

Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.13 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Belső vakolat 2 1 0,93 0,022 0,45455 0 0 0,88 1800
B 30-as tégla falazat 3 30 0,64 0,46875 0,046 6,5217 0 0 0,88 1460
Belső vakolat 4 1 0,93 0,022 0,45455 0 0 0,88 1800
Glett 5 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0

Fajlagos tömeg - B.8
Típusa: belső fal (fűtött terek közt)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 1.231 W/m2K
Hőátbocsátási tényező: 1.231 W/m2K
Csillapítási tényező: 54.40
Késleltetés: 13.5 h
Fajlagos tömeg: 682 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 186 / 186 kg/m2

Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.13 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
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Szerkezetek hőtároló tömege 4

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Belső vakolat 2 1 0,93 0,022 0,45455 0 0 0,88 1800
KM tégla 3 38 0,72 0,52778 0,033 11,515 0 0 0,88 1700
Belső vakolat 4 1 0,93 0,022 0,45455 0 0 0,88 1800
Glett 5 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0

Fajlagos tömeg - B.9
Típusa: belső fal (fűtött terek közt)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.248 W/m2K
Hőátbocsátási tényező: 0.248 W/m2K
Csillapítási tényező: 73.31
Késleltetés: 10.0 h
Fajlagos tömeg: 90 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 32 / 32 kg/m2

Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.13 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
GK 2x1,25 2 2,5 0,24 0,10417 0,036 0,69444 0 0 0,84 1000
Bordaváz + légréteg 3 3 0 0,17 0 0 0 0 0 0
Légzáró fólia 4 0,1 0,2 0,005 0 410,39 7600 0 0 0
OSB lap 5 1,8 0,13 0,13846 0 4,8599 50 0 1,7 650
Falváz + kőzetgyapot 6 15 0,051 2,9412 0,13 1,1538 0 0 1,47 111
OSB lap 7 1,8 0,13 0,13846 0 4,8599 50 0 1,7 650
Légzáró fólia 8 0,1 0,2 0,005 0 410,39 7600 0 0 0
Bordaváz + légréteg 9 3 0 0,17 0 0 0 0 0 0
GK 2x1,25 10 2,5 0,24 0,10417 0,036 0,69444 0 0 0,84 1000
Glett 11 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0

Fajlagos tömeg - F.1
Típusa: padló (talajra fektetett)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.271 W/m2K
Megengedett értéke: 0.300 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Vonalmenti hőátbocsátási tényező: 0.700 W/mK
Csillapítási tényező: 58.54
Késleltetés: 8.5 h
Fajlagos tömeg: 504 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 145 kg/m2

Padló hőelnyelési tényező: 0.701 kJ/m2Ks1/2

Padló besorolás:  félmeleg
Felületi légállapot -13 °C-nál: 18.5 °C 55 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.00 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.17 m2K/W
Padlószint magassága:    0m
Diffúziós időszak: 180 nap
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Szerkezetek hőtároló tömege 5

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Félmeleg burkolat 1 0,6 0,19 0,032 0,1875 0 0 2,34 750
Aljzatbeton 2 6 1,28 0,012 5 0 0 0,84 2200
PE fólia 3 0,02 0,17 0 108 0 0 960
EPS lépéshangszig 4 2 0,044 0,45455 0 4,3199 40 0 1,46 -
XPS hőszigetelés 5 10 0,035 2,8571 0 53,999 100 0 1,4 -
Bitumenes vízszig 6 0,4 0,12 0 432 0 0 0 1100
VB alaplemez 7 15 1,55 0,008 18,75 0 0 0,84 2400

Fajlagos tömeg - F.2
Típusa: padlásfödém
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.128 W/m2K
Megengedett értéke: 0.170 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.128 W/m2K
Csillapítási tényező: 343.44
Késleltetés: 7.8 h
Fajlagos tömeg: 502 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 498 kg/m2

Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.10 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.10 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Üveggyapot 1 30 0,04 7,5 0,68 0,44118 0 0 0,84 14
Párafékező fólia 2 0,1 0,2 0,005 0 108 2000 0 0 0
Vasbeton födém 3 20 2,5 0,08 0,008 25 0 0 0,84 2400
Belső vakolat 4 1 0,93 0,022 0,45455 0 0 0,88 1800
Glett 5 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0

Fajlagos tömeg - F.3
Típusa: padlásfödém
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.124 W/m2K
Megengedett értéke: 0.170 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.124 W/m2K
Csillapítási tényező: 632.94
Késleltetés: 11.2 h
Fajlagos tömeg: 380 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 155 kg/m2

Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.10 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.10 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
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Szerkezetek hőtároló tömege 6

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Üveggyapot 1 30 0,04 7,5 0,68 0,44118 0 0 0,84 14
Párafékező fólia 2 0,1 0,2 0,005 0 108 2000 0 0 0
Ger+bél födém 3 23 0 0,358 0,025 9,2 0 0 1 1555
Belső vakolat 4 1 0,93 0,022 0,45455 0 0 0,88 1800
Glett 5 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0

Fajlagos tömeg - F.4
Típusa: padlásfödém
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.127 W/m2K
Megengedett értéke: 0.170 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.127 W/m2K
Csillapítási tényező: 81.28
Késleltetés: 1.7 h
Fajlagos tömeg: 17 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 13 kg/m2

Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.10 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.10 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Üveggyapot 1 30 0,04 7,5 0,68 0,44118 0 0 0,84 14
Párafékező fólia 2 0,1 0,2 0,005 0 108 2000 0 0 0
Zárt légréteg 3 5 0 0,14 0 0 0 0 0 0
GK burkolat 4 1,25 0,24 0,036 0,34722 0 0 0,84 1000
Glett 5 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0

Fajlagos tömeg - H.1
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.006 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.236 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.236 W/m2K
Csillapítási tényező: 108.34
Késleltetés: 7.2 h
Fajlagos tömeg: 226 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 150 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.0 °C 53 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
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Szerkezetek hőtároló tömege 7

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1400 2 15 0,72 0,20833 0,024 6,25 0 0 0,96 1400
Ragasztó 3 0,5 0,8 0,00625 0 1,35 50 0 0,88 1500
EPS-80 4 15 0,038 3,9474 0 32,399 40 0 1,46 15
Alapvakolat 5 0,3 0,8 0,00375 0 0,80998 50 0 0,88 1500
Színvakolat 6 0,15 0,7 0 0,29969 37 0 1,08 1440

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,001 W/K 0,006

Fajlagos tömeg - H.10
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.006 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.206 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.206 W/m2K
Csillapítási tényező: 147.64
Késleltetés: 10.8 h
Fajlagos tömeg: 72 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 32 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.1 °C 53 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
GK 2x1,25 2 2,5 0,24 0,10417 0,036 0,69444 0 0 0,84 1000
Bordaváz + légréteg 3 3 0 0,17 0 0 0 0 0 0
Légzáró fólia 4 0,1 0,2 0,005 0 410,39 7600 0 0 0
OSB lap 5 1,8 0,13 0,13846 0 4,8599 50 0 1,7 650
Falváz + kőzetgyapot 6 15 0,051 2,9412 0,13 1,1538 0 0 1,47 111
OSB lap 7 1,8 0,13 0,13846 0 4,8599 50 0 1,7 650
EPS-80 8 5 0,038 1,3158 0 10,8 40 0 1,46 -
Alapvakolat 9 0,3 0,8 0,00375 0 0,80998 50 0 0,88 1500
Színvakolat 10 0,15 0,7 0 0,29969 37 0 1,08 1440

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,001 W/K 0,006
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Szerkezetek hőtároló tömege 8

Fajlagos tömeg - H.2
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.006 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.239 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.239 W/m2K
Csillapítási tényező: 112.21
Késleltetés: 7.1 h
Fajlagos tömeg: 256 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 214 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.0 °C 53 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 15 0,9 0,16667 0,024 6,25 0 0 0,96 1600
Ragasztó 3 0,5 0,8 0,00625 0 1,35 50 0 0,88 1500
EPS-80 4 15 0,038 3,9474 0 32,399 40 0 1,46 15
Alapvakolat 5 0,3 0,8 0,00375 0 0,80998 50 0 0,88 1500
Színvakolat 6 0,15 0,7 0 0,29969 37 0 1,08 1440

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,001 W/K 0,006

Fajlagos tömeg - H.3
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.006 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.231 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.231 W/m2K
Csillapítási tényező: 119.22
Késleltetés: 6.5 h
Fajlagos tömeg: 377 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 368 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.0 °C 53 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
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Szerkezetek hőtároló tömege 9

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 2400 2 15 2,5 0,06 0,008 18,75 0 0 0,84 2400
Ragasztó 3 0,5 0,8 0,00625 0 1,35 50 0 0,88 1500
EPS-80 4 16 0,038 4,2105 0 34,559 40 0 1,46 15
Alapvakolat 5 0,3 0,8 0,00375 0 0,80998 50 0 0,88 1500
Színvakolat 6 0,15 0,7 0 0,29969 37 0 1,08 1440

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,001 W/K 0,006

Fajlagos tömeg - H.4
Típusa: külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.169 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.169 W/m2K
Csillapítási tényező: 9714.55
Késleltetés: 6.0 h
Fajlagos tömeg: 350 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 26 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.3 °C 52 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Belső vakolat 2 1 0,93 0,022 0,45455 0 0 0,88 1800
Hőszigetelő vázkerámia 3 44 0,08 5,5 0,037 11,892 0 0 1 711
Előfröcskölés 4 0,2 0,8 0,0025 0 0,53999 50 0 0,88 1500
Hőszigetelő vakolat 5 3 0,13 0,23077 0 1,1453 7,07 0 1,13 450
Színvakolat 6 0,15 0,7 0 0,29969 37 0 1,08 1440

Fajlagos tömeg - H.5
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.006 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.236 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.236 W/m2K
Csillapítási tényező: 562.98
Késleltetés: 15.1 h
Fajlagos tömeg: 282 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 40 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.0 °C 53 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
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Szerkezetek hőtároló tömege 10

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Belső vakolat 2 1 0,93 0,022 0,45455 0 0 0,88 1800
Vázkerámia normál 3 30 0,197 1,5228 0,033 9,0909 0 0 0,88 827
Ragasztó 4 0,5 0,8 0,00625 0 1,35 50 0 0,88 1500
EPS-80 5 10 0,038 2,6316 0 21,599 40 0 1,46 15
Alapvakolat 6 0,3 0,8 0,00375 0 0,80998 50 0 0,88 1500
Színvakolat 7 0,15 0,7 0 0,29969 37 0 1,08 1440

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,001 W/K 0,006

Fajlagos tömeg - H.6
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.006 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.201 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.201 W/m2K
Csillapítási tényező: 591.44
Késleltetés: 15.2 h
Fajlagos tömeg: 184 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 27 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.2 °C 53 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Belső vakolat 2 1 0,93 0,022 0,45455 0 0 0,88 1800
Pórusbeton 3 30 0,13 2,3077 0,027 11,111 0 0 1 500
Ragasztó 4 0,5 0,8 0,00625 0 1,35 50 0 0,88 1500
EPS-80 5 10 0,038 2,6316 0 21,599 40 0 1,46 15
Alapvakolat 6 0,3 0,8 0,00375 0 0,80998 50 0 0,88 1500
Színvakolat 7 0,15 0,7 0 0,29969 37 0 1,08 1440

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,001 W/K 0,006
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Szerkezetek hőtároló tömege 11

Fajlagos tömeg - H.7
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.006 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.223 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.223 W/m2K
Csillapítási tényező: 598.93
Késleltetés: 13.5 h
Fajlagos tömeg: 514 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 161 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.1 °C 53 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Belső vakolat 2 1 0,93 0,022 0,45455 0 0 0,88 1800
SILKA HML-300 NF+GT 3 30 0,65 0,46154 0 16,2 10 0 1 1600
Ragasztó 4 0,5 0,8 0,00625 0 1,35 50 0 0,88 1500
EPS-80 5 15 0,038 3,9474 0 32,399 40 0 1,46 15
Alapvakolat 6 0,3 0,8 0,00375 0 0,80998 50 0 0,88 1500
Színvakolat 7 0,15 0,7 0 0,29969 37 0 1,08 1440

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,001 W/K 0,006

Fajlagos tömeg - H.8
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.006 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.223 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.223 W/m2K
Csillapítási tényező: 430.95
Késleltetés: 12.4 h
Fajlagos tömeg: 472 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 147 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.1 °C 53 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
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Szerkezetek hőtároló tömege 12

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Belső vakolat 2 1 0,93 0,022 0,45455 0 0 0,88 1800
B 30-as tégla falazat 3 30 0,64 0,46875 0,046 6,5217 0 0 0,88 1460
Ragasztó 4 0,5 0,8 0,00625 0 1,35 50 0 0,88 1500
EPS-80 5 15 0,038 3,9474 0 32,399 40 0 1,46 15
Alapvakolat 6 0,3 0,8 0,00375 0 0,80998 50 0 0,88 1500
Színvakolat 7 0,15 0,7 0 0,29969 37 0 1,08 1440

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,001 W/K 0,006

Fajlagos tömeg - H.9
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.006 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.220 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.220 W/m2K
Csillapítási tényező: 961.04
Késleltetés: 15.3 h
Fajlagos tömeg: 680 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 186 kg/m2

Felületi légállapot -13 °C-nál: 19.1 °C 53 %
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Belső vakolat 2 1 0,93 0,022 0,45455 0 0 0,88 1800
KM tégla 3 38 0,72 0,52778 0,033 11,515 0 0 0,88 1700
Ragasztó 4 0,5 0,8 0,00625 0 1,35 50 0 0,88 1500
EPS-80 5 15 0,038 3,9474 0 32,399 40 0 1,46 15
Alapvakolat 6 0,3 0,8 0,00375 0 0,80998 50 0 0,88 1500
Színvakolat 7 0,15 0,7 0 0,29969 37 0 1,08 1440

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,001 W/K 0,006
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Szerkezetek hőtároló tömege 13

Fajlagos tömeg - V.1
Típusa: belső fal (fűtött terek közt)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 2.326 W/m2K
Hőátbocsátási tényező: 2.326 W/m2K
Csillapítási tényező: 4.53
Késleltetés: 3.8 h
Fajlagos tömeg: 168 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 84 / 84 kg/m2

Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.13 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1400 2 12 0,72 0,16667 0,024 5 0 0 0,96 1400
Glett 3 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0

Fajlagos tömeg - V.2
Típusa: belső fal (fűtött terek közt)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 2.521 W/m2K
Hőátbocsátási tényező: 2.521 W/m2K
Csillapítási tényező: 4.37
Késleltetés: 4.0 h
Fajlagos tömeg: 192 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 96 / 96 kg/m2

Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.13 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 1600 2 12 0,9 0,13333 0,024 5 0 0 0,96 1600
Glett 3 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0

Fajlagos tömeg - V.3
Típusa: belső fal (fűtött terek közt)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 3.212 W/m2K
Hőátbocsátási tényező: 3.212 W/m2K
Csillapítási tényező: 3.74
Késleltetés: 3.9 h
Fajlagos tömeg: 288 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 144 / 144 kg/m2

Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.13 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
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Szerkezetek hőtároló tömege 14

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Prelement falpanel 2400 2 12 2,5 0,048 0,008 15 0 0 0,84 2400
Glett 3 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0

Fajlagos tömeg - V.4
Típusa: belső fal (fűtött terek közt)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 1.701 W/m2K
Hőátbocsátási tényező: 1.701 W/m2K
Csillapítási tényező: 5.70
Késleltetés: 3.8 h
Fajlagos tömeg: 137 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 64 / 64 kg/m2

Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.13 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Belső vakolat 2 1 0,93 0,022 0,45455 0 0 0,88 1800
Vázkerámia válaszfal 3 10 0,33 0,30303 0,033 3,0303 0 0 0,88 1010
Belső vakolat 4 1 0,93 0,022 0,45455 0 0 0,88 1800
Glett 5 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0

Fajlagos tömeg - V.5
Típusa: belső fal (fűtött terek közt)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.949 W/m2K
Hőátbocsátási tényező: 0.949 W/m2K
Csillapítási tényező: 9.66
Késleltetés: 3.8 h
Fajlagos tömeg: 86 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 27 / 27 kg/m2

Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.13 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Belső vakolat 2 1 0,93 0,022 0,45455 0 0 0,88 1800
Pórusbeton válaszfal 3 10 0,13 0,76923 0,027 3,7037 0 0 1 500
Belső vakolat 4 1 0,93 0,022 0,45455 0 0 0,88 1800
Glett 5 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
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Szerkezetek hőtároló tömege 15

Fajlagos tömeg - V.6
Típusa: belső fal (fűtött terek közt)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 2.215 W/m2K
Hőátbocsátási tényező: 2.215 W/m2K
Csillapítási tényező: 4.93
Késleltetés: 4.2 h
Fajlagos tömeg: 176 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 88 / 88 kg/m2

Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.13 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Belső vakolat 2 1 0,93 0,022 0,45455 0 0 0,88 1800
Mészhomok válaszfal 3 10 0,6 0,16667 0 5,3999 10 0 1 1400
Belső vakolat 4 1 0,93 0,022 0,45455 0 0 0,88 1800
Glett 5 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0

Fajlagos tömeg - V.7
Típusa: belső fal (fűtött terek közt)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 2.215 W/m2K
Hőátbocsátási tényező: 2.215 W/m2K
Csillapítási tényező: 5.60
Késleltetés: 4.8 h
Fajlagos tömeg: 240 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 120 / 120 kg/m2

Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.13 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
Belső vakolat 2 1 0,93 0,022 0,45455 0 0 0,88 1800
KM tégla 3 12 0,72 0,16667 0,033 3,6364 0 0 0,88 1700
Belső vakolat 4 1 0,93 0,022 0,45455 0 0 0,88 1800
Glett 5 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0

Fajlagos tömeg - V.8
Típusa: belső fal (fűtött terek közt)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.602 W/m2K
Hőátbocsátási tényező: 0.602 W/m2K
Csillapítási tényező: 13.42
Késleltetés: 1.9 h
Fajlagos tömeg: 51 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 25 / 25 kg/m2

Légállapot kívül: -2.0 °C 90 %
Légállapot belül: 20.0 °C 50 %
Hőátadási ellenállás kívül: 0.13 m2K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m2K/W
Diffúziós időszak: 180 nap

2023. 07. 05.

WinWatt cinege 8.64 (2023. 4. 24.) Copyright © Bausoft Pécsvárad Kft. http://www.bausoft.hu



Szerkezetek hőtároló tömege 16

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Glett 1 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
GK 2x1,25 2 2,5 0,24 0,10417 0,036 0,69444 0 0 0,84 1000
Üveggyapot 3 5 0,042 1,1905 0,68 0,073529 0 0 0,84 12
GK 2x1,25 4 2,5 0,24 0,10417 0,036 0,69444 0 0 0,84 1000
Glett 5 0,1 0,6 0 0,020465 3,79 0 0 0
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